
Instrucciones de montaje
serie                                 25 I 30 I 35

Recomendación del tipo de herramienta: 

Piezas servidas: A. Per�l superior, per�l compensador (está vinculado, por 
    favor no separar)
B. Per�l inferior
C. Hoja corredera
Bolsa con accesorios

Anotaciones sobre la
seguridad:

EI monuol de montoje está destinodo poro montodores outori-
zodos. Es obligatorio el respeto de las normas de prevención de 
accidentes.

Signi�cado de símbolos: 
Atención Indicación

C

B

A
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Importante:

Después del montaje, el instalador debe de explicar al cliente el funcionamiento, para evitar así un 
manejo.
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1. Montaje del per�l superior

• Situar el per�l superior (incluido el  
   per�l compensador) en posición de 
   su montaje y marque los puntos 
   para los taladros.
• Retirar el per�l superior.
• Taladrar agujeros para los tacos e 
    introducirlos (se aconsejan aquellos 
    que tengan gran cargabilidad, ca
    bezas de tornillo máx. Ø 14 mm).
• Montar el per�l superior a una 
   distancia de (5 mm del techo como 
   mínimo) en posición completamente 
   horizontal.
• Deposite el per�l inferior en su
   posición de montaje.
• Determine la posición del per�l 
   inferior y oriente este horizontal-
   mente a una distancia apropiada
   con respecto al per�l superior (altura 
   de hoja + 10 mm).
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¡ El per�l superior y el per�l compensador están premontados en posición inter -
media y NO se precisa su separación!

• La tapa sobre el punto de salida en parte inferior debe
   desmontarse.
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Cojinete de giro
(abajo)  

Boquilla de
conducción 

Cojinete de giro
(arriba) 

Boquilla de
conducción 

Hoja
nº 1

Hoja giratoria
4

Cojinete de giro
(abajo) 

Boquilla de
conducción 

Cojinete de giro
(arriba) 

Ro damiento
transportador
2

hoja corredera -
giratori a

Hoja
nº  2, 3 ....

Las ilustraciones 
muestran los tipos 
de hoja.
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2. Orientación del per�l inferior 
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• Introducir la hoja nº 1, giratoria, según la ilustración, con el perno
   por delante en los per�les por sus recortes. Primero alejándonos 
   del punto de giro, luego los rodamientos transportadores  y luego 
   los cojinetes de giro para seguidamente desplazar el total de la hoja
   en dirección al punto de giro.

• Deslizar hasta su tope y ase-
   gurar la hoja mediante giro 
   del pasador. Ver ilustración (8).
• Girar a 90º el pasador hacia 
   adentro (dirección salida), 
   hasta que esté en dirección del 
   per�l.

• Colocar la hoja nº 5 (primero 
   el rodamiento transportador) 
   con dirección al otro extremo 
   del per�l.
• Mediante el desplazamiento 
   del per�l o guía inferior a la 
   derecha o a la izquierda, 
   debe situarse la hoja de 
   manera vertical.

87a

5
Cojinete de giro 

Cojinete de giro 

1

6 7 • Introducir el cojinete de giro
   por el punto de 
   salida  del per�l superior,  
   dirección eje de giro.
• El pasador giratorio está 
   colocado perpendicular con 
   respecto al per�l.
• Empujar la hoja en dirección 
   del eje de giro y simultánea-
   mente abrir.

¡ Siga detalladamente los siguientes pasos, 
para evitar así un montaje defectuoso!



3. Colgar las hojas

• Introducir las hojas en los per�les según las ilustraciones adjun-
   tas, en su orden pertinente (por ejemplo en un cerramiento de 
   3 hojas, primero la tercera, luego la segunda). 
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¡ En los pasos a continua -
ción se debe de aliviar la 
hoja giratoria en su aper -
tura!

¡ comenzar con la prueba de funcionamiento a 
partir del punto nº 5!

•Nun können Sie die Bodenschiene mit weiteren Bohrpunkten in Ab-
  ständen von ca. 400-500 mm zum Baukörper hin befestigen.

Hoja nº1 

Hoja giratoria Hoja corredera
giratoria

fuera

1 2 3 4 5 6 7

Eje de giro 
Orientación del eje de giro mediante
desplazamiento de los per�les.

dentro

Punto de �jación 1 P unto de �jación 2

derechaizquierd a

Hoja nº 5
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B BA

A  = Ajuste con desplazamiento de-
       recha/ izquierda con el nivel sobre 
       el canto del cristal y calzando por 
       la parte trasera de la guía inferior.
B  = Ajuste interior/ exterior mediante el 
       nivel sobre las super�cies del cristal 
       a la derecha y a la izquierda.
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1

13 última hoja corredera- giratori a 14
1

• Fijación de la guía inferior 
   al lado de la hoja nº1  
   estando cerrada esta.

• Fijación de la guía inferior 
   al lado de la hoja nº2  
   estando cerrada esta.

• Abrir ligeramente la hoja 
  giratoria y �jar  la guía de-
  lante del perno posicional.
• Próxima �jación entre el 2º 
   y el 3º perno posicional.



5. Trabajos de ajuste

Sin per�l compensador:
• En caso de que los per�les de sujeción de los cristales no estuvieran plenamente a plomo uno con respecto
   al otro, se podrán ajustar a través del calzado del per�l superior (parecido al ajuste con el per�l compensa-
   dor).

Con per�l compensador:
• Ajuste la altura de la hoja giratoria de manera que esta tenga en su parte inferior una separación de 5 mm
   con respecto a la guía inferior. Utilice para ello el tornillo de ajuste, en su parte más extrema, sobre el pun-
   to de giro de la hoja giratoria. A continuación desplace la segunda hoja hacia la ya abierta hoja giratoria.
   Controle si la segunda hoja toca simultáneamente la primera hoja en la parte superior e inferior, (cojinete
   de giro con cojinete de giro). Esto se regula mediante el tornillo de ajuste 3, en el sector de la salida entre
   la primera y segunda hoja. 
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4. Montaje de los elementos guía
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• Montaje según ilustraciones.



6. Montaje de accesorios

26 27

3 2 1

28

• Las pinzas de unión se montan según la ilustración (26), en la parte superior de las hojas.
• Mediante estas pinzas se unen las hojas en estado abierto según la ilustración 27.
• Montar las pinzas de unión desplazadas, unas con respecto a las otras.
• Ponga el casquillo aislante sobre la rosca. Ahora gire toda la unidad en el pasador de cierre. Gire este 
   únicamente en el pasador, de manera que permanezca movible.
• El pasador se �ja mediante el giro del casquillo, según la ilustración 28. 
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Al ajustar el per�l su -
perior, regular siempre 
con el tornillo adicional 
de ajuste 2, situado a 
la mitad de la primera 
hoja.

Hoja nº 1

Hoja giratoria

Hoja nº 2 Hoja nº 3 Hoja nº 3Hoja nº 4 Hoja nº 5
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Hoja corred e
a giratoria

Hoja corred e
a giratoria

Hoja corred e
a giratori a

1 2 33 4 5 6 7

Eje de giro nº 1 (Hoja giratoria)Posición de los tornillos de ajuste del per�l
superior y puntos de montaje.

Descripción de símbolos Eje de giro nº 2
(Hoja corredera giratoria 2-5)

Explicación sobre la aplicación de los tornillos de ajuste:

Tornillo de ajuste 1: Este tornilo de ajuste de�ne la distancia con respecto a la guía inferior.
Tornillo de ajuste 2: Tornillo de apoyo de reducción de peso. ¡¡¡no se trata de un tornillo de ajuste!!! Se ha de
                              regular de forma que recoja una ligera tirantez ayudando a cargar con el peso.
Tornillo de ajuste 3: Con este tornillo se regula el paralelismo entre los ejes de giro 1 y 2. 

Atención  : Si la regulación no es correcta, se podrá romper el mecanismo.
Tornillo de ajuste 4: Con este tornillo de ajuste se regula el paralelismo de la junta A
Tornillo de ajuste 5: Con este tornillo de ajuste se regula el paralelismo de la junta B
Tornillo de ajuste 6: Con este tornillo de ajuste se regula el paralelismo de la junta C
Tornillo de ajuste 7: Con este tornillo de ajuste se regula el paralelismo de la junta D



Montaje del marco
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Considerar la bota de montaje arriba y abajo!
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Per�l inferior embutible

1 2 3

2.5 mm

4

6a

5

7

6

7a

• Desatornillar el 
   macizo guía.

• Bretirar el tope .

• Conducción del cojinete de 
   giro superior ha  
   sta la salida superior, al 
   lado del per�l.

•  Retirar el macizo
    guía.

• Introducir el cojinete de giro
   de la hoja giratoria 
   (hoja 1) por la apertura de la 
   guía inferior. 

• Conducir el cojinete de giro 
   a través de la salida de 
   la guía superior, dirigiéndola 
   hacia el eje de giro (considerar 
   la posición del pasador, ilustración 7a).

• A�ojar el tope  
   con la llave de allen de
   2,5 mm.

• Guiar la hoja giratoria 
   (hoja 1) en dirección salida 
   superior.

• El pasador está situado per
   pendicular  a la guía.
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Per�l inferior embutible

8 9 9a

10

13
Ro damiento transportador 

11
Cojinete de giro

Ro damient o

transportador

14
Cojinete de giro

12
Cojinete de giro

15

1
2

• Desplazar la hoja giratoria 
   en sentido de la guía hasta 
   el último eje de giro (el pa-
   sador sigue estando per-
   pendicular al per�l).

• Introducir el cojinete de giro 
   de la segunda hoja a través 
   de la apertura de la guía infe-
   rior en dirección al eje de giro.

• Introducir el rodamiento 
   transportador en la salida 
   y a continuación desplazar 
   la hoja 2 en sentido contra-
   rio del eje de giro.

• Empujar la hoja hacia el 
   eje de giro y simultánea-
   mente girarla.

• Conducir el cojinete de giro 
   y el rodamiento transporta
   dor, paralelo al per�l supe-
   rior, dirección eje de giro.

• Introducir el cojinete de 
   giro en la salida y después 
   desplazar la hoja 2 al �nal 
   de la guía.

• Girar el pasador hacia 
   adentro con 90º (dirección 
   salida), hasta que este se 
   encuentre en sentido de la 
   guía.

• Pasar de largo (258803) 
   de la salida con el cojinete 
   de giro, dirección eje de 
   giro.

• El cerramiento está en esta 
   posición y se regula según 
   las indicaciones de (la 
   ilustración 15 a).

Ideas Cerramiento
Rectángulo



Per�l inferior embutible
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Hoja nº1 

Hoja giratoria Hoja corredera
giratoria

fuera

Eje de giro 
Orientación del eje de giro mediante
desplazamiento de los per�les.

dentro

Punto de �jación 1 P unto de �jación 2

derechaizquierd a

Hoja nº 5
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• Fijación de la guía inferior
   al lado de la hoja nº1  
   estando cerrada esta.

• Abrir hoja 2 presionando en 
   dirección del eje de giro y girar 
   simultáneamente.
• Colgar hojas 3,4,5.... y pro-
   ceder igual que con hoja 2.

• Fijación de la guía inferior 
   al lado de la hoja nº2  
   estando cerrada esta.

• Colocar las piezas de salida en 
   parte superior (ver página 6).
• Montar el tope y desplazándolo 
   contra el cojinete de giro de la 
   última hoja.

• Abrir ligeramente la hoja 
   giratoria y �jar  la guía de-
   lante del perno posicional.
• Próxima �jación entre el 2º 
   y el 3º perno posicional.

A  = Ajuste con desplazamiento
       derecha/ izquierda con el nivel 
       sobre el canto del cristal y cal-
       zando por la parte trasera de la 
       guía inferior.
B  = Ajuste interior/ exterior mediante 
       el nivel sobre las super�cies del 
       cristal a la derecha y a la izquier-
       da.

• Montar el macizo guía, ator-
   nillándolo.
• La parte gruesa hacia afuera y 
   la parte �na hacia adentro.
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